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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

REMONT KLATKI SCHODOWEJ - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIA
Z CZUJKAMI RUCHU, TYNKI Z ODTWORZENIEM DETALI, MALOWANIE, WYMIANA STOPNI,
PODSTOPNIC | PODESTOW DREWNIANYCH, RENOWACJA DRZWI WAHADLOWYCH BUDYNKU

MIESZKALNEGO PRZY UL. DOBREJ 2 W GDANSKU (KATEGORIA BUDYNKU: XIII)

I. INFORMACJE OGOLNE
1.0. Dane formalne:

Inwestor :

Wspdlnota Mieszkaniowa

ul. Dobra 2

80-746 Gdansk

Adres inwestycji:

ul. Dobra 2

80-746 Gdansk
dz. nr 386, obr. 100

1.3. Materialy wyjsciowe:
- umowa z inwestorem
- serwis foto
- materialy archiwalne (inwentaryzacja budynku z 1972 r.)
- inwentaryzacja w zakresie do projektu

1.4. Celi zakres opracowania:

Celem opracowania jest poprawienie stanu technicznego klatki schodowe;.
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I1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.0. Lokalizacja

Kamienica usytuowana na dziatce przy ul. Dobrej 2 z wejSciem gtownym od strony ulicy Dobrej,
oraz drugim wejSciem od strony podworza.

1.1.0pis ogodlny

Kamienica jest murowana z podpiwniczeniem. Budynek posiada duzy hol wejsciowy i klatk¢ schodowg ze stalowa
konstrukcja schodéw oraz drewnianymi stopniami.

1.2. Opis stanu technicznego

Hol wejsciowy:

Drzwi wejsciowe sa w $rednim stanie technicznym. Ich obecna stylistyka nie pasuje do estetyki budynku.
Posadzki holu wej$ciowego sa w ztym stanie technicznym wymagaja renowacji i uzupetnienia ubytkow.

Na $cianach widoczne sg $lady prowadzenia instalacji. Warstwy farb lamperii tuszcza si¢ i odchodza od $cian.
Tynk na jednej $cianie holu skuty do cegty.

Skrzynki listowe sa w dobrym stanie.

Hol wejsciowy

Klatka schodowa:

Lastryko klatki schodowej i schodow, elementy stalowe konstrukcji schodow, balustrady i stopnie
schodow wymagaja nowego wykonczenia. Posadzki podestow schoddéw sa w $rednim stanie.
Warstwa wylewki posiada ubytki i peknigcia.
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Ubytki wylewki

Na $cianach wida¢ niezatynkowane §lady bruzd po prowadzeniu instalacji.

Stolarka okienna jest w dobrym stanie technicznym.

Na parterze zachowane drzwi migdzy korytarzami sa w $rednim stanie, wymagaja renowacji,
natomiast drzwi do mieszkan sa w réznym stanie i1 o réznej stylistyce, czes¢ prawdopodobnie
oryginalna.

Na korytarzach znajduja si¢ nieuporzadkowane przewody elektryczne.

Skrzynki gazowe 1 przewody gazowe sa w dobrym stanie.

1. PROJEKT REMONTU
1.0 Zakres prac
1.1 POSADZKI

Hol wejsciowy:
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- renowacja istniejacego lastryko; uzupetnienie ubytkow, odtworzenie mozaiki

Klatka schodowa:

- renowacja lastryko na parterze oraz schodach i przy drzwiach tylnych

- wykonanie lastryko na podestach schodow

- renowacja istniejacych podtog drewnianych w korytarzach bocznych klatki
schodowe;j

1.2 SCHODY

Podesty
- usunigcie istniejgcego betonu, wykonanie nowej wylewki, potozenie lastryko/kafli

Stopnie
- remont drewnianych schodow klatki schodowej

1.3 BALUSTRADY
- oczyszczenie ze starej farby, konserwacja i pomalowanie wg nowej kolorystyki
1.4 COKOL

- dodanie listew przycokotowych w holu
- uzupehnienie brakujacych listew w klatce schodowe;j

1.5 SCIANY

- remont tynkow
- uporzadkowanie instalacji
- wykonanie lamperii i wykonanie nowej kolorystyki

1.6 STOLARKA OKIENNA

- okna nie podlegaja wymianie
- wymiana parapetow
- renowacja stolarki okiennej (naprawa okuc)

1.7 STOLARKA DRZWIOWA

- wymiana drzwi gléwnych (poza zakresem przetargu)

- renowacja drzwi wewnetrznych

- wykonanie witrazy w nad$wietlu drzwi glownych (poza zakresem przetargu)

- ujednolicenie stolarki drzwiowej poprzez zastosowanie projektowanego wzoru
podczas wymiany istniejacych drzwi

1.8 SUFITY

- dodanie fasety w holu wej$ciowym

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



- remont sufitow oraz wykonanie nowej kolorystyki
- zakrycie w korytarzu na IV p. przewodow wentylacyjnych sufitem podwieszanym

1.9 OSWIETLENIE

- nowe lampy (na czujniki ruchu) montowane w miejscu istniejacych

- likwidacja wlacznikow Swiatla

- wymiana przyciskow dzwonkowych na nowe

- oswietlenie wejscia (punkt Swietlny na zewnatrz 1 wewnatrz na czujnik ruchu)

2.0 OPIS PRAC
2.1 POSADZKI

Hol wejsciowy:

Renowacja istniejacego lastryko; uzupelnienie ubytkow - Nalezy wykonaé¢ nowe
lastryko na wzor historycznego w dolnej czgsci holu. Odtworzenie mozaiki wg zachowanego
wzoru plytkami ceramicznymi 15x15 mm w kolorystyce analogicznej do zachowane;.

Korytarze:

Nalezy odstoni¢ oryginalne drewniane posadzki. Wszystkie elementy oczysci¢ z
powlok wtoérnych metoda mechaniczng, metoda termiczng lub z zastosowaniem preparatow
chemicznych do usuwania powtok malarskich. Przeprowadzi¢ dezynfekcje 1 dezynsekcje
drewna standardowymi preparatami. Przeprowadzi¢ ewentualng, miejscowa impregnacje
drewna. Drobne ubytki wypeli¢ kitem trocinowym wodoodpornym lub szpachlowka
chemoutwardzalng. Wyréowna¢, wyszlifowa¢ powierzchni¢ drewna. Wymalowa¢ w kolorze
okreslonym w postaci rozwigzan systemowych.

2.2 SCHODY

Biegi schodowe:
Wykonaé renowacj¢ biegdw wg metody opisanej powyzej przy remoncie posadzek
korytarzy.

Podesty schodow:
- usunigcie istniejagcego betonu, wykonanie nowej wylewki, potozenie lastryko

Stopnie:

- remont drewnianych schodow klatki schodowej — prace analogiczne do prac przy
posadzkach korytarzy, ewentualne braki uzupeini¢, doczyszczenie, zagruntowanie,
pomalowanie farbg wg zestawienia materiatow [rys. nr 11] 1 zabezpieczenie
lakierem do intensywnie eksploatowanych powierzchni drewnianych

2.3 BALUSTRADY I PORECZE

Hol wejsciowy:
Projektuje si¢ porgcze drewniane [wg rys. 15].
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Klatka schodowa i korytarze:

— balustrady 1 porgcze nalezy oczysci¢ 1 pomalowaé wg kolorow zawartych
w zestawieniu materialow [rys. 11]

Na pietrze czwartym oraz potpictrze powyzej nalezy uzupetni¢ zakonczenia barierek
$limacznicami na wzor zachowanych na pigtrach nizszych, oraz spig¢ je w celu
usztywnienia.

2.4 COKOL

— na klatce schodowej projektuje sie¢ listwe przycokotowa o profilu analogicznym do
listew zachowanych na wyzszych pigtrach [wg rys. 19]

2.5 SCIANY

- remont tynkow: naprawa i uzupetnienie tynkow, likwidacja spekan 1 usunigcie
odpadajacych warstw farby, cekolowanie 1 malowanie zgodnie z podang kolorystyka

- nalezy ustali¢ z lokatorami 1 gestorami sieci przydatno$¢ poszczegdlnych przewodow
po czym uporzadkowac 1 schowac¢ instalacje w tynku

-likwidacja zbgdnych kabli i1 przetozenie pozostatych kabli szpecacych wyglad  $cian
klatki schodowej 1 ukrycie kabli w tynku

- zdjecie skrzynek licznikéw gazowych

— uporzadkowanie 1 schowanie w tynku instalacji

- obudowanie licznikéw pradu w szafkach (szafki biate, drewniane)

Hol wejsciowy

- Lamperia: kafle historyzujace. Gorne trzy rzedy wykonane z kafli jak na zdjeciu
ponizej (B 22; F 186, F 10.26; B 12.28).

listwa B 22 o wymiarach 14,5x1x7,3 cm

dekor F 186 o wymiarach 15x15x0,8 cm

kafel F 10.26 o wymiarach 15x15x0,8 cm

listwa B 12.28 o wymiarach 15x1x2,6 cm

Ponizej wypetnienie z kafli F 10.26.

B 22 F 186 F10.26 B 12.28
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Na dole cokot jak na zdjeciu ponizej (SOF 1.28) Wymiar cokotu 15x10,5x1 cm

SOF 1.28

Wszystkie kafle powinny by¢ z jednej kolekcji. Ewentualne zmiany kolorystyki, rysunku,
ksztaltu kafli w stosunku do projektowanych muszg bezwzglednie uzyskac akceptacje
Inwestora.

- Cze$¢ nad lamperig: farba zmywalna — kolor NCS: S 0502-Y 85

- Detale: kolor NCS: S 3050-G40Y

Klatka schodowa:

- Lamperia do wys. 1,40 m: farba zmywalna — kolor NCS: S-1002-Y50R 73

- Czes$¢ powyzej wraz z sufitem: kolor NCS: S 0502-Y 85

- Cokot, listwy przypodtogowe, drzwi korytarzowe (ale nie mieszkaniowe), porecze,
policzki schodow, stopnie, parapety - kolor NCS: S-2005-G30Y

- Drzwi mieszkan, balustrady schodow — kolor: S-5010-G50Y

Nalezy uzy¢ farb zmywalnych, silikonowych.
2.6 STOLARKA OKIENNA

— okna nie podlegaja wymianie (nalezy poddac je renowacji wraz z naprawa okuc)
- projektuje si¢ wymiang parapetow na nowe, drewniane, w kolorze NCS: S-2005-
G30Y

2.7 STOLARKA DRZWIOWA

- projektuje si¢ wymiang drzwi glownych [wg rys. 14] (poza zakresem przetargu)
- drzwi migdzy holem, a klatka schodowa nalezy podda¢ renowacji
- podczas remontu nie zaktada si¢ wymiany drzwi do mieszkan, ale

zaklada si¢ stopniowa wymiang istniejacych drzwi na-drzwi-wewzora{rys—24
2.8 SUFITY

- remont tynkow, uzupetienia tynku odparzonego i brakujacego, likwidacja spgkan
usuni¢cie odpadajacych warstw farby, uzupelnienie ubytkéw i likwidacja dziur,
cekolowanie i malowanie zgodnie z podang kolorystyka

- w holu wejsciowym projektowane sg fasety wg rys. 18
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- sufity i fasety holu wejsciowego i klatki schodowej w kolorze NCS: S 0502-Y 85
- w korytarzu klatki schodowej na IV p. projektuje si¢ systemowy gipsowo-kartonowy
sufit podwieszany z wieszakami

2.9 OSWIETLENIE

- montaz czujnikow ruchu (czujniki powinny by¢ wyposazane w regulowany czujnik
zmierzchowy 1 regulacje czasu podtrzymania)

- w holu wejsciowym projektuje si¢ lampe wiszaca (wzor jak na zdjeciu ponizej) oraz kinkiety
(wzo6r jak na zdjeciu ponizej).

Lampa wiszagca powinna spelnia¢  parametry: wysoko$¢ klosza 62,1 cm,
srednica klosza 54,3 cm, klosz szklany.

Kinkiety powinny spelnia¢ parametry: wysoko$¢ klosza 13 cm, szeroko$¢ klosza 30 cm,
glebokos¢ klosza 15 cm, klosz szklany.

- na klatce schodowej projektuje si¢: w korytarzach - plafony (wzoér jak na zdjeciu ponizej,
srednica plafonu od 30 do 35 cm).

(przyktad: lampa wiszgca) (przyktad: kinkiet)
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(przyktad: plafon)

Ewentualne zmiany kolorystyki, ksztattu lamp w stosunku do projektowanych muszg bezwzglednie uzyskaé
akceptacje Inwestora.

2.10. KOLORYSTYKA
Projektuje si¢ kolorystyke :
Hol:

- Sciany, fasety, sufit:
kolor NCS: S 0502-Y 85

- Drzwi, krata ostonowa, pochwyty, pozostaty detal
kolor NCS: S 3050-G40Y 26

-skrzynki listowe:
Euroskrzynki: kolor popielaty.

Klatka schodowa i korytarze:

- Lamperia i balustrady:
kolor NCS: S-1002-Y50R 73

- Sciany, fasety, sufit, skrzynki licznikow
kolor NCS: S 0502-Y 85

- Cokol, listwa, drzwi korytarzowe, porgcze, policzki schodéw, stopnie, parapety
kolor NCS: S-2005-G30Y

- Drzwi mieszkan, balustrady schodow
kolor NCS: S-5010-G50Y

Nalezy zastosowa¢ farby zmywalne,

2.11. SKRZYNKI
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Skrzynki na liczniki gazowe nalezy usungc.

Skrzynki na liczniki elektryczne nalezy wykona¢ z ptyty meblowej gr.18mm

1 pomalowa¢ wg 2.10. Wymiary nalezy dobra¢ indywidualnie, wg rozmieszczenia
skrzynek na danym pigtrze. Konstrukcje nalezy usztywni¢ za pomoca wypehienia z
pianki montazowe;.

3.0. Wytyczne do prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi prowadzenia
1 odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP 1 P.Poz. pod kierunkiem
uprawnionej osoby.

UWAGA:

Poniewaz oddzialywanie barwy zalezy od warunkow oswietlenia malowanie nalezy
poprzedzi¢ polozeniem prébek ok. 1,0 m?. Ewentualne wnioski skonsultowaé z
projektantem. Po wykonaniu prob i orzeczeniu poprawnosci, mozna przystapié¢ do
wykonania kolorystki.

Klatka schodowa jest nieogrzewana.

4.0 Uwarunkowania:
4.1. Zgodnos¢ z MPZP:

Projekt jest zgodny z MPZP. Nie ingerujemy w ksztalt i wielko$¢ bryty budynku ani jego
funkcje. Zastosowane w projekcie materiaty oraz kolorystyka sa zgodne z zapisami MPZP.

4.2. Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do budynku (dz. nr 386, obr. 100) — projekt obejmuje

jedynie prace remontowe, nie ingerujemy w ksztalt budynku i nie ma wplywu na
sasiednie dziatki .

UWAGI KONCOWE:

1. Wszystkie materialy uZyte podczas remontu muszq posiada¢ znak CE lub Polski Znak
Budowlany - B oraz deklaracje zgodnosci.

2. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w stosunku do projektu, np. po odkryciu
elementow ukrytych, zaistnieniu nowych informacji, problem naleiy skonsultowaé z
projektantem.

3. Wszystkie elementy istotne dla projektowanych prac, w szczegolnosci wymiary
wymienianej stolarki oraz detali do rekonstrukcji, naleiy domierzy¢ na budowie.
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5.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

I. ADRES I NAZWA:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Dobra 2
ul. Dobra 2
80-746 Gdansk

II. INWESTOR:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Dobra 2
80-746 Gdansk
dz. nr 386, obr. 100

III. PROJEKTANT

arch. Jacek Kowalczuk
ul. Jagietty 8
81-757 Sopot

6.0. Zakres robot dla calego zamierzenia:

1) Renowacja posadzek

2) Remont $cian i sufitow

3) Konserwacja istniejacych elementow zabytkowych, w tym schodow i stolarki drzwiowe;j
4) Wymiana o$wietlenia

6.1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenie moga stwarzaé prace na wysokosciach, normalne uzytkowanie klatki
schodowej oraz holu przez lokatorow i osoby postronne w czasie trwania remontu,
a takze brak ogrzewania klatki schodowej.

Kierownik budowy pelni funkcje koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem

1 higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie
koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikow.

Nadzoér techniczny podwykonawcodw obowigzany jest w szczegolnosci:

-przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i1 postanowien niniejszego planu

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualne;j

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace w sposob eliminujacy mozliwos¢ zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe

- dopuszcza¢ do pracy pracownikdéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia bhp
- rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy
1 wlasciwej technologii prowadzonych robot

- wykonywac¢ wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy
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- prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen
6.2. Instruktaz pracownikow:

Zakres instruktazu pracownikow:
- ochrona osobista

- narzg¢dzia 1 sprz¢t roboczy

- znaki ostrzegawcze 1 informacyjne
- poruszanie si¢ po terenie budowy
- ochrona srodowiska

- rusztowania

- praca na wysokosci

- roboty tynkarskie

- ochrona przeciwpozarowa

- fad 1 porzadek

- spozycie alkoholu i narkotykéw

- naruszenie przepisOw bezpieczenstwa

6.3. Srodki zapobiegajace niebezpieczeinstwu:

Nie nalezy dopuszcza¢ osob postronnych. Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce pracy.
Wszystkie roboty budowlane 1 ich odbior nalezy wykona¢ zgodnie z ‘“Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych
ludzi, srodowisko 1 majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem
czy chorobg, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu. Dzialania kierownictwa
kontraktu stwarzaja system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo 1 srodowisko oraz
sprawy socjalne kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposdb, aby uniknaé chorob
zawodowych, obrazen oraz wypadkow.
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Rozwiazania rownowazne stosowane przy opisie przedmiotu zamowienia

Materialy zastosowane opisie przedmiotu zamoéwienia, przedmiarze oraz innych
dokumentach bedacych czescig zapytania ofertowego sa materialami przykladowymi na
bazie, Kktorych Wykonawca moze zastosowa¢ materialy innych producentéw
o parametrach nie gorszych niz przyjete w dokumentacji.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamdwienia zostal opisany poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédia lub szczegdélnego procesu lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce materiatow lub
rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, ze nie obnizg okreslonych w dokumentacji standardéw, beda posiadaly wymagane
odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnig wykonanie zamodwienia
zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Wskazanie w dokumentacji przyktadowych znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i stanowi wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie znaki towarowe, patenty lub $wiadectwa pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego
procesu a takze normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i
systemy referencji technicznych wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia nalezy traktowac
wylacznie jako przykladowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i1 wymogoéw
technicznych.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen réwnowaznych, tj. o parametrach
funkcjonalnych nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w
dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow,
urzadzen sg parametrami minimalnymi, chyba, ze zapis méwi inaczej. Zamawiajacy do
wszystkich znakéw towarowych, patentéw lub $wiadectw pochodzenia, zrédia lub
szczegllnego procesu a takze norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia
dopisuje wyrazy ,,lub réwnowazne”.
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatki schodowe;j
ADRES INWESTYCJI: Gdansk ul. Dobra 2

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa Dobra 2
ADRES INWESTORA: Gdansk ul. Dobra 2

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Barttomiej Zak

DATA OPRACOWANIA: 08.05.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541



Remont klatki schodowe;j

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont klatki schodowej
1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE, - CPV 45110000-1
1.1 ELEMENT 1.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
1141 Prace przygotowawcze klatki schodowej
1|  KNR 2- Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.1.| 020925-01
1
73,38 m2 73,38
RAZEM 73,38
2|KNP 06 0305| Demontaz skrzynek dymowych - demontaz skrzyneik szt.
d.1.1. -01.01 gazowych
1
23,00 szt. 23,00
RAZEM 23,00
3| KNR4- Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.1.| 011202-07
1
12,2 m2 12,20
RAZEM 12,20
4| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- niach o m2
d.1.1.| 1202-08 | pow.podtogi do 5 m2
1
12,2 m2 12,20
RAZEM 12,20
5| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaz m2
d.1.1.| 0818-05 | wykiadziny PCV
1
37,26 m2 37,26
RAZEM 37,26
6| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1.| 0504-01 lastrykowych - podesty
1
36,4 m2 36,40
RAZEM 36,40
7| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemento- wo- m2
d.1.1.] 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia do 5 m2 - odbicie tynku w miejscach widocznych
wysolen - zatadunek skutego tynku do kontenera - przyjeto
30% uszkodzonych tynkéw
118,5 m2 118,50
RAZEM 118,50
8| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.1.1.| 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1 prostokatnych na podtozu z cegty, pusta- kow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
poz.7 m2 118,50
RAZEM 118,50
9| KNR 4-04 | Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceg- lanym | szt.
d.1.1.| 0402-01 lub betonowym - odcinek biegu do 8 stopni - demontaz
1| analogia | istniejgcych parapetéw
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.1.2 Wywéz gruzu i utylizacja
10 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wy- sypisku | kpl
d.1.1.] wycena w Gdansku - kontener V=4,00 m3
2|indywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541




Remont klatki schodowe;j

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
2 DZIAL 1l - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
21 ELEMENT 2.1 - KLATKA SCHODOWA - HOL WEJSCIOWY - poz. -1,15 do poz. 0,00
211 Sufit
11| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.1./ 202 2014-01 | stropach na podtozu z tynku o pow. do 5 m2
1
35,16 m2 35,16
RAZEM 35,16
12| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych m2
d.2.1.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - klatki schodo- we farba
1| zsz.2.3. |lateksowa
35,16 m2 35,16
RAZEM 35,16
21.2 Faseta przy suficie
13| KNR 19-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. Il w zatokach m
d.2.1.| 0715-04 | (fasetach) na murach (Scianach) - faseta w holu
2 wejsciowym
16,80 m 16,80
RAZEM 16,80
2.1.3 Sciana
14| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.1.| 202 2013-01 | $cianach na podiozu z tynku w pomieszcze- niach o pow.
3 podtogi ponad 5 m2
104,41 m2 104,41
RAZEM 104,41
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych m2
d.2.1.| 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian - klatki schodowe farba
3| z.sz.2.3. | lateksowa
104,41 m2 104,41
RAZEM 104,41
214 Lamperia
16| KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.2.1.| 0101-01 - oczyszczenie i zmycie podioza
4
19,43 m2 19,43
RAZEM 19,43
17| KNR AT-22 | Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.2.1.| 0204-01 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien-
4 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 10x10 cm
19,43 m2 19,43
RAZEM 19,43
18| KNR AT-22 | Wykonanie pasow ozdobnych z dekoracyjnych pro- fili m
d.2.1.| 0224-04 | (paskéw) sciennych o wysokosci 5 cm na zapra- wie
4 cienkowarstwowej
13,88 m 13,88
RAZEM 13,88
215 Posadzka - lastryko
19| KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
d.2.1.| 0805-02 | m2w jednym miejscu wielobarwnej - renowacja lastryko
5 na parterze oraz schodach i przy drzwiach tylnych
244 m2 24,40
RAZEM 24,40
2.1.6 Drzwi wyjsciowe do piwnicy, na podwdérze, wahadtowe i do mieszkan 1 i 2 - renowacja
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio ma- lowanej | m2
d.2.1. 1209- stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o po- wierzchni do 1.0
6|09z.sz.4.5.4. | m2 - dwustronnie skrzydta ptyto- we petne lub z jedng
9914-01 z. | szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z
sz.4.5.4. | ¢wiercwatkami Wyszczegdlnienie robét: 1. Oczyszczenie
9914- 07 | stolarki i zeskrobanie tuszczacej sig farby. 2. Dwukrotne
szpachlowanie z przetarciem papie- rem $ciernym. 3.
Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpach- lowanych.
4. Pomalowanie farbg olejna stolarki.
11 m2 11,00

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541




Remont klatki schodowe;j

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,00
21.7 Pochwyt drewniany
21| TZKNBK XX | Wykonanie prostych odcinkéw poreczy gtadkiej za- m
d.2.1.| 2301-01 okraglonej zamocowanych do gotowego ptaskowni- ka
7 Porecz, pochwyt drewniana OMEGA 45x55x2000mm BUK
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
22| TZKNBK XX | Montaz prostych odcinkéw poreczy gtadkiej zao- kraglonej | m
d.2.1.| 2302-01 zamocowanych do gotowego ptaskowni- ka
7
8,4 m 8,40
RAZEM 8,40
23| TZKNBK XX | Zakonczenie uchwytu poreczy profilowanego zakonczenie | szt.
d.2.1.] 2306-06 poreczy "slimacznica"
7
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d2.1.] 1212-05 pretow prostych - ANALOGIA malowanie drewnianego
7 pochwytu
0,02 m2 0,02
RAZEM 0,02
2.1.8 Zabezpieczenie rur
25| KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.2.1.| 2011-07 kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych
8| analogia | belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa
rurociagu
7,56 m2 7,56
RAZEM 7,56
21.9 Obudowa skrzynek elektrycznych
26| KNKRB 2 | Szafki kuchenne dwudrzwiowe - zabudowa ptytg MDF m2
d.2.1.| 1004-07 | szkrzynek elektrycznych
9| analogia
1,20 m2 1,20
RAZEM 1,20
211 Krata kuta przy skrzynkach na listy
0
27| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle szt.
d.2.1.| 0802-01 gtebokoscido 8 cmii $r. do 10 mm
10
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28| KNR 2-02 | Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach o m2
d.2.1.] 1210-01 powierzchni do 1 m2
10
0,39 m2 0,39
RAZEM 0,39
29| KNR 5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozpo- rowych | szt.
d.2.1.| 0809-01 w gotowych Slepych otworach.
10
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22 ELEMENT 2.2 - KLATKA SCHODOWA poz. +0,00 do poz.+17,85
221 Sufit
30, KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych m2
d.2.2.| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - klatki schodo- we farba
1| zsz.2.3. |lateksowa
123,2 m2 123,20
RAZEM 123,20
31 NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.2.| 202 2014-01 | stropach
1
poz.30 m2 123,20

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 123,20
222 Sciana
32| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
2 nierébwnosci
2343 m2 234,30
RAZEM 234,30
33| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.2.| 202 2012-01 | $cianach na podiozu z tynku w pomieszcze- niach o pow.
2 podtogi do 5 m2
poz.32 m2 234,30
RAZEM 234,30
34| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2.| 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian - klatki schodowe farba
2| zsz.2.3. |lateksowa
poz.32 m2 234,30
RAZEM 234,30
223 Lamperia
35| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.2.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
3 nierébwnosci
160,7 m2 160,70
RAZEM 160,70
36| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.2.2.| 202 2012-01 | $cianach na podiozu z tynku w pomieszcze- niach o pow.
3 podtogi do 5 m2
poz.35 m2 160,70
RAZEM 160,70
37 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych m2
d.2.2.| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian - klatki schodowe farba
3| z.sz.2.3. |ceramiczna
poz.35 m2 160,70
RAZEM 160,70
224 Podesty - lastryko
38| KNR 2-02 | Posadzki wylewane lastrykowe dwuwarstwowe gru- bosci | m2
d.2.2.| 1107-06 | 35 mm wielobarwne
4
34,07 m2 34,07
RAZEM 34,07
225 Drzwi na strych - renowacja
39| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio ma- lowanej | m2
d.2.2. 1209- stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o po- wierzchni do 1.0
5|09z.sz.4.5.4. | m2 - dwustronnie skrzydta plyto- we petne lub z jedna
9914-01 z. | szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice tgcznie z
sz.4.5.4. | cwiercwatkami Wyszczegolnienie robot: 1. Oczyszczenie
9914- 07 | stolarki i zeskrobanie tuszczacej sig farby. 2. Dwukrotne
szpachlowanie z przetarciem papie- rem $ciernym. 3.
Pomalowanie farbg podktadowg miejsc szpach- lowanych.
4. Pomalowanie farbg olejna stolarki.
4,83 m2 4,83
RAZEM 4,83
226 Posadzka drewniana - renowacja
40| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych | m2
d.2.2.| 1211-08 | o powierzchni ponad 0.5 m2 - opalanie posadzki z resztek
6| analogia | starejfarby
39,9 m2 39,90
RAZEM 39,90
41| TZKNCt.07- | Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem | dm2
d.2.2. a.04 nieregularnym przy grubosci fleka ponad 2 cm, na licu -
6 miejsca zaatakowane przez grzyby usunag¢ wykonac¢ nowe
558,90 dm2 558,90
RAZEM 558,90

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541




Remont klatki schodowe;j

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.2.2.| 0627-03 smarowania preparatami solowymi - preparat gruntujgcy
6| analogia
poz.40 m2 39,90
RAZEM 39,90
43| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.2.2.| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi - preparaty
6| analogia | impregnacyjne
poz.40 m2 39,90
RAZEM 39,90
44| KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietéw - malowanie posadzek | m2
d.2.2.| 1111-08 |z desek - malowanie dwukrotne wsp. korekc. Rx1,75 Mx2
6| analogia | Sx0,75
poz.40 m2 39,90
RAZEM 39,90
227 Sufit podwieszany
45| KNR AT-12 | Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.2.2.| 0202-02 | metalowej konstrukcji nosnej pojedynczej, profile CD i
7 uchwyty ES
14,9 m2 14,90
RAZEM 14,90
228 Parapety - poz. +1,75; +5,35; +8,95; +12,50; +16,05
46| TZKNBK XX | Parapety z desek klejone o szerokosci 40-60 cm - proste m2
d.2.2.| 1805-07 | pod politurowanie i lakierowanie - grubosci 34-45 mm
8| analogia
2,92 m2 2,92
RAZEM 2,92
229 Pochwyt i tralki
47| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.2.2.| 1212-05 | pretow prostych - ANALOGIA malowanie drewnianego
9| analogia | pochwytu
5,47 m2 5,47
RAZEM 5,47
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.2.2.| 1212-05 | pretow prostych - ANALOGIA malowanie tralek
9| analogia
29,4 m2 29,40
RAZEM 29,40
49| TZKNBK XX | Zakonczenie uchwytu poreczy profilowanego zakonczenie | szt.
d.2.2.| 2306-06 | poreczy "slimacznica"
9
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221 Schody drewniane z poz. +0,00 do poz. +17,85
0
50| KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych | m2
d.2.2.| 1211-08 | o powierzchni ponad 0.5 m2 - opalanie przed i podn6ozkow
10| analogia | oraz policzkéw z resztek starej farby
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
51| TZKNCt.07- | Wypetnienie ubytku w elementach konstrukcyjnych flekiem | dm2
d.2.2. a.04 nieregularnym przy grubosci fleka ponad 2 cm, na licu -
10 miejsca zaatakowane przez grzyby usung¢ wyko- na¢
nowe
423 dm2 423,00
RAZEM 423,00
52| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.2.2.| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi - preparat gruntujgcy
10| analogia
60 m2 60,00
RAZEM 60,00

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541




Remont klatki schodowe;j
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53| KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietow - malowanie posadzek | m2
d2.2.| 1111-08 z desek - malowanie dwukrotne wsp. korekc. Rx1,75 Mx2
10| analogia | Sx0,75
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
221 Listwa przypodtogowa
1
54| KNR-W 2- | Posadzki - listwy przy$cienne drewniane m
d.2.2.| 021124-07
11
90,1 m 90,10
RAZEM 90,10
2.21 Obudowa skrzynek elektrycznych
2
55| KNKRB 2 | Szafki kuchenne dwudrzwiowe - zabudowa ptytg MDF m2
d.2.2.| 1004-07 szkrzynek elektrycznych
12| analogia
12,78 m2 12,78
RAZEM 12,78
23 ELEMENT 2.3 - RUSZTOWANIA
2.3.1 Rusztowanie wewnetrzne
56| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumno- we kol.
d.2.3.| 1611-04 | wysokoscido 10 m
1
5,00 kol. 5,00
RAZEM 5,00
57| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2.3.|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 3, 4, 7, 13, 15, 25, 30, 31, 32, 33, 45, 58, 59,
1 60, 61)
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45300000-0
3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
3.1.1 Prace demontazowe
58/ KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub pla- fonier | szt.
d.3.1.| 1133-07 | przykrecanych
1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
59/ KNR 4-03 | Demontaz tacznikdw w obudowie z tworzywa sztucznego | szt.
d.3.1.| 1125-01 o natezeniu pradu do 25 A - ilos¢ przy- tagczonych
1| analogia | przewodow do 2 - demontaz dzwonkow
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
3.1.2 Zabezpieczenie kabli elektr. na klatce
60| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scia- nach z m
d.3.1.| 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
74,50 m 74,50
RAZEM 74,50
61| KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 m
d.3.1.] 0705-01 cm na murach z cegiet lub Scianach z beto- nu
2 pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachowkami
74,50 m 74,50
RAZEM 74,50
3.1.3 Przewody instalacji elektrycznej
62| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.1.| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
3 bruzd na podtozu nie-betonowym
51,00 m 51,00
RAZEM 51,00
3.14 Instalowanie osprzetu elektrycznego
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63| KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe natynkowe - obudowanie licznikéw | szt.
d.3.1.| 0211-03 | pradu w szafkach (szafki biate, drewniane)
4| analogia
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
64/ KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe podwdjne o sr.do 60 mm | szt.
d.3.1.| 0302-02
4
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
65/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyj- nych szt.
d.3.1.| 0307-03 | podtynkowych swiecznikowych w puszce ins- talacyjnej z
4| analogia | podtaczeniem taczniki schodowy p/t - przycisk dzwonka
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
66/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym poditozu osprzetu przeciwwy- szt.
d.3.1.| 0313-05 | buchowego z podtgczeniem - facznikéw - montaz czujnika
4| analogia | ruchu
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
3.15 Instalowanie oswietlenia
67| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.3.1.| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kot- wigcych
5 (ilos¢ mocowan 2)
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
68 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.3.1.| 0504-02 | oswietleniowych zarowych zwyktych zawie- szanych,
5 przelotowych lampa wiszgca plafony
14,00 szt. 14,00
RAZEM 14,00
69 KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.3.1.| 0507-01 oswietleniowych zarowych przeszkodowych zeliwnych
5 koncowych - przykrecanych -kinkiety kinkiet
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.1.6 Préby i pomiary
70| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwéd | po-
d.3.1.] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar miar
6
16 po- 16,00
miar
RAZEM 16,00
71 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - po-
d.3.1.] 0902-03 pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy miar
6
16 po- 16,00
miar
RAZEM 16,00
72| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby | po-
d.3.1.| 0902-05 | dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy miar
6
4,00 po- 4,00
miar
RAZEM 4,00
3.2 ELEMENT 4.2 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
3.21 Prace budowlane
73| KNR AT- | Reczne wykucie bruzdy m
d.3.2.| 270105-01
1
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
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74/ KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szero- koscido | m
d.3.2.| 0705-07 10 cm na murach z cegiet lub scianach z betonu
1 pokrywajgcego bruzdy z przewodami elek- trycznymi
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
75| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.3.2.| 202 2017-01 | osciezach o szer. do 10 cm na podtozu z tynku - gtadz
1| analogia | gipsowa miejsc zatynkowanych po przewo- dach
15,60 m2 15,60
RAZEM 15,60
3.2.2 Przewody instalacji elektrycznej
76| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.2.| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
2 bruzd na podtozu nie-betonowym Przewo6d YDY-450/750V
3x1,5mm2
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
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